GARANTIA

después de la fecha de compra.

La garantia no cubre:

basica.
- Falta de mantenimiento.

- El uso industrial del producto.

Barcelona, Enero 2020

Causas que invalidan la garantia de 3 anos:

- La pérdida de la factura o tique de compra.
- El uso inadecuado o diferente al indicado en sus instrucciones.

- Cortar 0 manipular el cable de alimentacion.
- La manipulacién de la bomba sin la autorizacion del personal de Jardin y Natura.
- Que la bomba haya trabajado en seco.

- Que la bomba trabaje con agua excesivamente salada o agua muy &acida o
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Nuestros productos han sido concebidos para el uso doméstico.

La garantia cubre el producto contra todo defecto de fabricacion hasta los tres afios

- El desgaste prematuro de las piezas debido a un exceso de suciedad en el agua.
- Los fallos eléctricos provocados por el desgaste prematuro del sello mecanico
debido a la suciedad o al funcionamiento en seco de la bomba.

vital importancia, sera necesario duplicarla como medida de seguridad.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Jardin y Natura Outdoor & Garden Products S.L. declara que la maquina
DPS4102AWC ha sido disefiada de acuerdo con las directivas 2014/35/UE
(normas EN60335-1, EN60335-2-41 y EN50366), 2014/30/UE (normas
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1 y EN55014-2) y 2011/65/UE.

Jardin y natura no se hace responsable del dafio causado a personas o cosas debido
a una instalacion incorrecta de sus productos. Si dicha instalacion se considera de
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AYUDA EN CASO DE AVERIA

La bomba arranca

pero el caudal es insuficiente

] La bomba trabaja en la parte alta de la curva. ﬁ Disminuir la altura a la que se expulsa el agua.
pero no saca agua =1 La tension de alimentacién es demasiado baja. @) Comprobar la tensién de red.
: La rejilla del filtro esta obturada. Limpiarla con agua a chorro.
El motor gira en sentido contrario. @] Contactar con nuestro servicio técnico.

El eje del motor esta roto.

Contactar con nuestro servicio técnico para sostituirlo.

Turbinas gastadas.

Contactar con nuestro servicio técnico para sostituirlas

pero el motor se sobrecalienta

Exceso de suciedad.

Contactar con nuestro servicio técnico.

La tension de alimentacion es demasiado baja.

Comprobar la tension de red.

El cojinete del motor esta gastado.

Contactar con nuestro servicio técnico para sostituirlo.

La bomba trabaja en la parte baja de la curva.

Aumentar la altura a la que se expulsa el agua.

el motor hace ruido e intenta arrancar

Las turbinas estan bloqueadas.

Contactar con nuestro servicio técnico para sostituirlas

La bomba

no arranca y no hace ruido

El condensador esta danado.

Sustituir por un condensador de igual capacidad.

El cable/interruptor/enchufe esta dafado.

Contactar con nuestro servicio técnico para sostituirlo.

El bobinado esta quemado.

Contactar con nuestro servicio técnico para sostituirlo.

DPS110AWC
Tension de la red/Frecuencia 230V ~ 50 Hz
Potencia eléctrica 1100 W
Caudal maximo 6500 I/h
Capacidad de elevacion 45 m
Profundidad de inmersion 12m
Didametro de salida 17
Tamafo maximo de impurezas 2 mm
Cabile eléctrico 15m HO5RNF
Peso 7,5 Kg

> Para otro tipo de incidencias, contacte con nuestro servicio técnico (+34 93 114 51 68 // spv@jardinynatura.com // www.jardinynatura.com).

CARACTERISTICAS TECNICAS

DPC110AWC

35m=2000I/h
20 m =4000 I/h

7 [m*/h] 16,5 m = 5000 I/h




Antes de poner en marcha por primera vez su bomba, lea el
presente manual y siga las instrucciones que figuran en el mismo.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta bomba solo se puede utilizar conectada a un enchufe protegido
por un interruptor diferencial de 30 mA, conforme a la norma VDE
0100 parte 739.

No utilice la bomba si hay personas o animales en contacto con el
agua a bombear.

Antes de instalar y poner en servicio su nueva bomba, un especialista
debera verificar el siguiente listado para que la instalacion llevada a
cabo cumpla la normativa vigente:

La desconexion de
proteccion por fuga de
corriente funciona.

Las tomas a tierra y a
neutro estan instaladas
correctamente.

La bomba estéa protegi-
da contra heladas y
contra la marcha en
seco.

El enchufe esta protegi-
do de la humedad.

La temperatura del agua
que se transporta no
supera los 35°C.

R\Q
Los nifios no pueden
acceder de ningun
modo a la bomba.

La bomba no transporta liquidos inflamabales u otras sustancias

peligrosas distintas al agua.
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Esta bomba puede instalarse de forma estacionaria con una tuberia
rigida o con un tubo flexible.

Sujecion:

Instale la bomba en el pozo en posicidn vertical. El espacio entre la
base del equipo y el fondo del pozo debe ser al menos 5m. El espacio
entre el borde superior de la bomba y el nivel dinamico de agua debe
ser también al menos 5m.

Nunca debe instalar su bomba de manera que cuel-
gue libremente de la tuberia a presion o del cable de
corriente.

Deberé sujetarla bomba por el cable provisto para tal
efecto.

Conexion:

El cable trifasico provisto es de 20m pero si la aplicacion lo exige, se
puede cambiar por otro mas largo siempre dado que su calibre es el
apopriado.

Sujete el cable submarino con abrazaderas cada 3m y procure no
enrollarlo alrededor de la columna.
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Si su instalacion se considera de vital importancia para la seguridad
de cosas o personas, sera necesario duplicar los equipos como
medida de seguridad.

2. INSTALACION

Esta bomba se debe utilizar en pozos que cumplen los requisitos
siguientes:

+ diametro adecuado pero no excesivamente mayor que el diametro de
la bomba pues eso resultara en insuficiente refrigeracion del motor,

* el agua del pozo debera estar siempre libre de cualquier suciedad
que pueda entorpecer el funcionamiento correcto de la bomba. Si el
nivel de suciedad es demasiado alto, superior a 0,1g/l, la bomba podria
bloquearse y no arrancar.

+ con nivel dinamico estable durante el afio.

* con verticalidad correcta.

Esquema de instalacion: Tuberia de impulsion @>32mm

4.RECICLAJE [

3. FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Esta bomba es un producto de calidad probado en la practica y libre de
mantenimiento que esta sometido a rigurosas inspecciones finales.
Sin embargo, recomendamos revisarla y limpiarla a regularmente para
asegurar una larga duracion y un servicio sin interrupciones.

Consejos para un buen mantenimiento:

* Antes de cualquier trabajo de mantenimiento retire el enchufe de
la red.

» Se recomienda revisar semanalmente su funcionamiento.

Una vez enchufada la bomba:

1) Comienza a funcionar pasados dos segundos, actuando durante
10 segundos para detectar

2) A) Si hay gua, el programa automéatico se pone en marcha.
B) Si no hay agua, el “bucle de deteccioén de agua” comienza..
Este bucle consiste en una serie de tres veces en la que la
bomba se pone en marcha durante 30” y para 5.

3) Después del “bucle de deteccion de agua” (2)B):
A) Si se detecta agua, el sistema automatico se pone en
marcha.
B) En caso contrario, el “bucle de deteccion de agua” ise repite
después de 1h, 5h, 24h y conla cada 24h hasta que la bomba
detecta agua de nuevo. Cuando esto sucede, la bomba entra
en modo automatico.

En caso de desenchufar y volver a enchufar la bomba, la bomba
comenzara por el punto 1.
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iNo deseche herramientas eléctricas en la basura! Segun la Directiva europea
2011/65/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos y en
cumplimiento con el derecho nacional, las herramientas eléctricas usadas se
tienen que separar y reciclar sin dafar el medioambiente. El embalaje se
compone de materiales reciclables que puede desechar en los puntos locales
de recogida selectiva. Solicite informacién a las autoridades locales o
municipales.

J

C/ Optica, 7 - 08755 Barcelona ESPANA // +34 93 114 51 68
spv@jardinynatura.com // www.jardinynatura.com

(P




